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はじめてお使いになる方へ 


電話等でのご相談窓 □ 

カスタ マーサポー トセンター 


簡単ガイド 

デジタルカメラ一 •/ 


画 01 20-08421 已 

携帯電話 • PHS からは042巨- 42-7499 

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく 
場合びありますので、ご了承ください。 
営業時間平日 9: 30〜 2] : 00 

± ■曰-祝曰 ] 0 : 00〜] 8 : 00 
(年末年始、システムメンテナンス曰を除く） 


OLYMPUS 


http://www.olympus.co.jp/ 

当社ホームページにて、製品仕様、パソコンとの 
接続、 0 S 対応の巧況、 Q & A などの各種情報をご 
提供しております。 


このたびは、才 U ンノ（ス製品をお買い上げ 
<ださいましてありびとラございます。 


スタート 

本紙は、すぐに使いたいちのために 
基本操作を説明したガイドです。 
手順に沿って進めてください。 


詳細なカメラの操作、パソコンとの接続や 
CD - ROM の取扱いにつきましては付属の 
各説明書をご覧ください。 



US 日ケーブル IEEE 1394 ケースレ し u-HUivi 

力ード（コンパクトフラッシュ•マイク□ドライブ）は別売です。 市販のものをお買い巧めください。 
この他に、ビデオケーブル、取扱説明書、保証書/ご愛用ち登録はびさ等び入っています。 


\_/ 



カメラの準備をしましよう 

カメラを使い始める前に、これらの準備をしてください。 


a . ストラップを取り付けまず 

図のよラにストラップを取り付けます。 



3) 電池の向さを図のよラにして入れ 
ます。 



\ 

4) 電池 カバーを 閉め、電池 カバー □ックを© 
のちに回します。 




b. 


C. 


電池を充電しまず 

お買い上げ時の電池は干分に充電されていません。ご使用前に 
付属の専用充電器 ( BCM -1) で充電を行ってください。 

図のよラに、充電器の表示（与 I) に電池の先端を合わせて充電器 
にセットし、矢印のち向に押し込みます。 



電池を入れる 


1) パワースイッチび OFF になって 
いることを確認します。 


2 ) 電池カバー□ックを含のちに回し、電池 
カノ（一を開けます。 



0. レンズを取り付けまず 

1 ) カメラのボディキャップを外します。 

2) レンズの U アキャップを外します。 

3) カメラのレンズ合わせマーク（ホ印）に 
レンズの取り付け指標（ホ印）を合わせ、 
レンズをボディに差し込みますり)。レン 
ズをカチッと音びするまで時計回りに回し 
て、取り付けます ( g )。 


取り付け指標（赤印） 



レンズ合わせ7—ク 
啸印） 


レンズキャップ 


d. 


カードを入れまず 

1) カードカバー□ックを矢印の方向に回し、 
カードカバーを開けます。 



2 ) 力ードをイマークのある側を 
液晶モニタ側（カメラ背面） 
にして、図のように奥まで差 
し込みます。 

3) カードカバーを 閉じます。 



コンパクトフラッシュの場合 マイク□ドライブの場合 

_ J 



撮影しましよ5 


カメラを構えて、シャツターボタンを巧してみましょう。 


a . 準備しまず 

1) レンズキャップをはずします。 

2) フオーカスモードレバーを 
S に合わせます。 


3) モードダイヤルを P に合わせて、パワースイツ 
チを ON の位置にします。カメラの電源び入り、 
撮影びでさます。 

コント □ ールパネルに電池残量マークび表示され 
ます。 

I :電池残量は十分にあります 

y :残量びかなくなりました 

表示なし： 残量び完全になくなりました 


巧主意 I 巧]めてお使いになる場合は、曰付と時刻が設定されてお 
りません。このままでも使用できまずが、日時を設定し 
ておくと、日時の情報は画像ととちに記録されます。 
ファイル名も日付の情報をもとに付け日れまず。詳しく 
は取扱説明書をご覧ください。 



^ !)■ 撮影しまず 



C. 


2 ) シャッターボタンを巧します。 

〇シャッターボタンを軽く押して（半巧し）、 
ピントを合わせます。ピントび固定され、フ 
ァ インダ内の合焦マークび点灯します。 

〇半押ししたまま、さらにシャッターボタンを 
押し込む（全押し）とシャッターび切れます。 
撮影した画像は、カードに保をされます。 



撮影を終えまず 

1 ) 電源を切ります。 

ノ（ワースイツチを OFF の位置に戻すと、 
電源び切れます。 



ノ 
































































































撮った画像を確認しましよう 

撮った画像をすぐに液晶モニタで確認（再生）することびでさます。画像再生中 
でち、シャッターボタンを押せば撮影することびでさます。 


Stm 画像を再生しまず （1 コマ再生） 

1)[Z] (再生モード）ボタンを押します。電源び入って 
いないとさは、パワースイッチを ON の位置にします。 
最後に撮影した画像かカメフの液晶モニタに表のされ 
ます。 




2) 他の画像を見るとさは、十字ボタンを操作します。 


の1□コマ前へ 



■ 必10コマ先へ 

D . 画像を消去ずるには 


不要な画像を消去する方法は2つあります。 

• 1コマだけ消去する 

1) 消去したい画像を再生します。 




• すべての画像を消去する 

1)dD (メニュー）ボタンを巧して、メニュー 
を液晶モニタに表示させます。 



OK ボタン 

を句の公 


2) を押して〇タブを還択し、 

(0 を押します。 


〇タブを選択 I 


1 ;; 彩度 

い 0 Hi 

1 i コントラスト 

k Lo Hi 

シヤープネス 

y Lo Hi 

'カラ-設定 

► sRGB 


■■中■止 i 国還択巧 g? ミ夫定♦度固 


3) の公> を押して[力ードセットアップ]を還択 
し、^を押します。 

を押して、[全コマ消去]を還択します。 
OK ボタンを押します。[全コマ消去]画面 
び表示されます。 


全コマ消去を選択 



f フォークット I 

「中-止^国^奶图1 夫も函 


力ードセツトアップ画面 


己）巧えを押して、[実行]を還択します。 OK ボ 
タンを巧します。全コマ消去び実行されます 


強意; 消去した画像は、復旧することはでさません。 



実行を還択 


全コマ消去画面 


2) /命（消去）ボタンを押します。 

•[1 コマ消去]画面び表示されます。 

3) 巧をを押して[実行]を選択します。 
OK ボタンを押します。 


を主意! 消去した画樹ホ、復旧ずることはできません。 



1コマ消去画面 


Cm 電源を切りまず 

パワースイッチを OFF の位置にすると、液晶モニタ 
び消灯して電源び切れます。 



(上で基本的な使いちについての説明び終わりますび、この他に、連続撮影や絞り優先撮影 
(A) • シャッター優先撮影 (S) • マニュアル撮影 (M) などの多彩な撮影び、お楽しみいただけ 
ます。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。 


次の手順では、撮った画像をパソコンで見るための接続について説明します。 



パソコンに接続しましよう 

カメラとパソコンを接続すると、カード内の画像をパソコンに保をすることびでさま 
す。このカメラはパソコンとの接続に、 USB ケーブルかIEEE 1394( Fi「eWi「e)ケー 
ブルを選択でさます。 また、カメラのメニュー項目である、 [PC モード]をあらかじ 
め[ストレージ]に設定しておいてください。設定を変更していなければ、[ストレー 
ジ]になっています。 


h タブを選択 



r ■中止♦胃選択 ♦Eg 決定♦度图 


a . Windows 98/98 SE を使用している方で、 USB ケーブルで接続ずる場合、 
USB ドライバのインス I ルび必要でず 

Windows 98/98SEU 外の方は、手順 b か日お読みください。 

1) 付属の CD-ROM をパソコンにセットします。 

2) メニューび表示されます。 

3) 画面のメニューから [USB ドライバのインス!-ール]を選びます。 

4) 画面の [ USB ドライバインス!-ール]を選んで次へ進んでください。 

詳しくは、取扱説明書をご参照ください。 

b . パソコンに接続します 

1) カメラのパワースイッチび OFF になっていることを 
確認してください。 



ま意/パソコンとの接続中に電ミ也容量がな<ならないよラに、ちらかじめ、電池を十分に充電して 
ください。なおパソコンとの通信が長時間になる場合は、別売の AC アダプタ ( AC -1) のご 
利用をお薦めします。 



2) パソコンの端子にケーブルを差し込みます。 




IEEE1 394(Fi 旧 Wire) ポート 


US 己の場合 


IEEE 1394の場合 


3) カメラの端子にケーブルを差し込みます。 



カメラの US 日端子 カメラの忙 EE1 3目4端子 

US 己の場合 IEEE 1394の場合 


だま意] USB ケーブルと IEEE1 394ケーブルを、2本同時にカメラに接続しないでください。 

4) パワースイッチを ON の位置にすると、パソコンとの通信び始まります。 


C . パソコン画面上に新たにアイコンび現れます 

詳しくは、取扱説明書をご参照ください。パソコン上で、カメラの認識状態の確認、 
および、カメラの画像をパソコンへ保をする方法を説明しています。 

€■■ OLYMPUS Viewer を使うと画像の編集びできます 

付属の CD-ROM をパソコンへセットすると、画像管理編集ソフト 「OLYMPUS 
Viewer」 びインストールできます。また、付属に CD-ROM に収録されている 
OLYMPUS Studio (体験版）を使うとパソコンでカメラをコント□-ルすること 
びでさます。 


© 2003 OLYMPUS CORPORATION 



































































































